BATTERIETESTER 10A

Batterietester 10a
Kurzbeschreibung

Stand 1.2 vom 27. 9. 10

Zweck: Priifung folgender Batterien:

a) 1,5V. Vorzugsweise Typ AA (R6, Mignon).
b) 9 V. Vorzugsweise Typ PP3 (6R6, Block).
Die Priifung kann erfolgen:

* ohne Belastung,

*  mit einer niedrigen Belastung,

*  mit einer hoheren Belastung.

Adaptierung:

*  Universell iiber Kabel. Anschluf3 iber Buchsen 4 mm.
»  Adapter fiir Zelle AA .

*  Adapter fiir 9-V-Block.

Dienstvorschrift:

Spannung wihlen.

Batterie einlegen (richtig herum!).

Belastungen durchschalten und sehen, was herauskommt.
Batterie entnehmen.
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O Batterietester 10a
1 w Spannung Last

3 Hc::1

2¢ :
M Keine M 4
Niedrig = .

1 - Instrument; 2- Spannungswahlschalter; 3 - Lastwahlschalter; 4 - MeBbuchsen; 5 -
Adapter 1,5 V AA, 6 - Adapter 9 V Block.

Last 15V 9V
Hoch 2,2 Q (ca. 700 mA) 180 Q (ca. 50 mA)
Niedrig 22 Q (ca. 70 mA) 610 Q (ca. 15 mA)

Der Batterietester von innen:
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